
Nowa funkcja: możliwość nastawienia PI regulacji 

Odbiornik peryferyjny systemu PocketHome®

Dwustronna radiowa komunikacja 433,92 MHz

Jeden zestaw PH-BP1 do jednego pomieszczenia

instrukcja PH-BP1

wersja 10.06

PocketHome®

PH-BP1
BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT OGRZEWANIA 

PODŁOGOWEGO WODNEGO

CENTRALNE STEROWANIE OGRZEWANIEM DOMU

Bezprzewodowy termostat do ogrzewania podłogowego wodnego

PH-BP1 można stosować jako samodzielny zestaw bez centralnej jednostki



OPIS  FUNKCJI
Termostat PH-BP1 składa się z dwu części – nadajnika i odbiornika. Nadajnik z tygodniowym programem nadzoruje
temperaturę w pomieszczeniu gdzie jest ogrzewanie a odbiornik zainstalowany jest przy pompie, zaworze trój 
drogowym lub głowicy termoelektrycznej i umożliwia załączanie ogrzewania na podstawie przyjętych informacji od
nadajnika. W całym systemie PocketHome® termostat PH-BP1 jest sterowany z centralnej jednostki PH-CJ37 
(PH-CJ37 Plus). Centralna jednostka przesyła do nadajnika informacje o żądanej temperaturze, a nadajnik na tej
podstawie wysyła informacje do odbiornika o potrzebie grzania. W obiektach bez centralnej jednostki zestaw
może pracować jako samoistny termostat bezprzewodowy.
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OPIS PRZYCISKÓW NADAJNIKA

służy do wyboru funkcji
wybór nastawianej temperatury
przycisk informacyjny - po naciśnięciu w fun AUTO 
zobrazowane są informacje o ustawionej temperaturze (PO:t) , 
aktualnej godzinie/temp.(CL:O/tE:P) , godzinach pracy (SU:MA) 
i dniu (dE:n).
przycisk zatwierdzający (ENTER)
do wyboru funkcji i nastawienia temperatur 

P
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OPIS WYŚWIETLACZA

1

2
3 

4

5 

2, wybrana funkcja AUTO, MANU, PROG itd.

5, czas lub temperatura 

4, temperatury, komfortowa       , obnizona     , party P

1, graficzne przedstawienie nastawionego programu

3, temperatura przeciw zamarzaniu        (3°C)

OPIS ODBIORNIKA

zaciski 
wyjściowe

zaciski pod
zasilanie

230 V/50 Hz

przycisk
funkcji

Informacje diodami LED:

ZIELONA ŚWIECI
- prawidłowe podłączenie do prądu 

NIEBIESKA MRUGA
- wysłanie lub przyjęcie sygnału

CZERWONA MRUGA
- pusta pamięć E-EPROM

CZERWONA ŚWIECI
- ZAKŁÓCENIA (jeżeli przez 6 godzin nie
przyjdzie od odbiornika sygnał przejście na 2
min. WŁĄCZONY, 8 min.WYŁĄCZONY)

NIEBIESKA+CZERWONA MRUGAJA NA
PRZEMIAN
- uczenie się kodu

NIEBIESKA+CZERWONA MRUGAJA
RÓWNO
- kod nauczony

POMARAŃCZOWA ŚWIECI
- zwarty przekaźnik1

otwory montażowe
nana KU/KP68

Otwarcie klapki:

P
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3. AKTYWACJA PH-BP1 - NAWIĄZANIE KOMUNIKACJI Z CENTRALNĄ JEDNOSTKĄ

- na nadajniku PH-BP1 nacisnąć i przyciskiem wybrać funkcję do 
aktywacji  UA:dr zatwierdzając 

- na wyświetlaczu ukaże się numer* fabryczny 
- na centralnej jednostce nacisnąć ” Test ” w funk. ACTIV dla danego termostatu

(patrz str.11-12 instr. PH-CJ37)
- dojdzie do automatycznego przydzielenia numeru Pa:r8
- w ciągu 1 minuty termostat zostanie aktywowany w systemie PocketHome®

i sterowany z centralnej jednostki PH-CJ37 (na wyświetlaczu napis 
AUTO+MANU i aktualny czas/ temperatura).

i

Fce

Przy aktywacji PH-BP1 należy mieć przygotowaną do pracy centralną jednostkę według instrukcji 
PH-CJ37 (można przy pomocy SW dla PC).

*kodowany numer: Każda z centralnych jednostek ma przez producenta wpisany numer, który pozwala na współpracę 
z odbiornikami PocketHome®!

POSTEPOWANIE PRZY ADAPTACJI DO SYSTEMU PocketHome®

- po oddzieleniu przedniej części nadajnika należy wyjąć 
ochronny papier z baterii (przy pierwszym użyciu), czym 
uaktywnimy nadajnik;

- potrzeba wymiany baterii jest indykowana na wyświet-
laczu symbolem  “ Bat “ (tą informacje można uzyskać 
także na centralnej jednostce lub w programie  PC
(patrz instr. PH-CJ37/Plus);

- należy stosować tylko alkaliczne baterie 2x1,5V typ AA

1. UMIESZCZENIE BATERII W NADAJNIKU 

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami o składowaniu niebezpiecznych odpadów!!
2. NASTAWIENIE CZASU - FUNKCJA CL:O aktualny czas i dzień 

Przy współpracy z centralną jednostką PH-CJ37/Plus do nastawienia dochodzi
automatycznie! Przy zmianie czasu do wszystkich odbiorników peryferyjnych
wysyłana jest ta informacja (na centralnej jednostce napis 1V:SE).
Działa także po podłączeniu PH-CJ37/Plus do programu z PC.

4. MONTAŻ ODBIORNIKA  

POMPA

- oddzielić przednią część na odbiorniku (patrz str.2)
- przymocować odbiornik na ściane lub puszkę
- wyłączyć główne zasilanie
- podłączyć odbiornik jak na schemacie 
- podłączyć zasilanie 230V/50Hz 
- włączyć główne zasilanie, na odbiorniku zaświeci sie zielona 

dioda - odbiornik gotowy do dalszych nastawień.

230 V/ 50 Hz
L

N

max.
16 A

Ta aktywacja (kodowanie) JEST KONIECZNA dla prawidłowej współpracy w systemie PocketHome®!!
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5. KODOWANIE ODBIORNIKA  

- na odbiorniku nacisnąć na ok.1,5s PRZYCISK FUNKCJI, 
niebieska i czerwona dioda zacznie mrugać przemiennie - FUNKCJA  KODOWANIA

- na nadajniku nacisnąć i prz. wybrać funkcje UA:dr 
zatwierdzając 

- na wyświetlaczu pojawi się numer nadany przez centralną jednostkę 
- na nadajniku ponownie naciskamy i numer ten zostanie wysłany do

odbiornika,
- na odbiorniku równocześnie zamruga niebieska i czerwona dioda – kod przyjęty
- na wyświetlaczu nadajnika ukaże się napis “ tE:St “ przebiegnie testowanie 

między nadajnikiem a odbiornikiem PH-BP1 (kilkakrotne włączenie 
i wyłączenie ogrzewania)

i

i

Fce

Przed kodowaniem odbiornika musi być przeprowadzona aktywacja nadajnika  - punkt 3 str 3!

6. DEZAKTYWACJA PH-BP1 

Zobrazowanie stanu termostatu w systemie PocketHome®

WŁĄCZONY

WYŁĄCZONY

stan** opis
na wyświetlaczu świeci AUTO i MANU

na wyświetlaczu mruga AUTO i MANU

Przy aktywacji do systemu w funk. UA:dr (patrz str.3), każdemu termostatowi
zostaje przypisany numer od 1 do 255.
Tego numeru zmienić nie można ale można termostat wyłączyć z systemu  
PocketHome®.

- na nadajniku nacisnąć. oraz i wybrać funk. PA:r, zatwierdzić 
- przyciskiem wybrać PA:r8 , zatwierdzić 
- przyciskiem możemy dezaktywować termostat przy wyborze  - - : - -  

(zamiast numeru np. A:1).

i

iFce

Numery przydzielane są postępująco od 1 do 255 według kolejności aktywacji termostatów do 
systemu PocketHome®!!

**stan: oznacza stan podłączonego urządzenia do termostatu (do odbiornika PH-BP1)!

Po aktywacji do systemu istnieje możliwość krótkotrwałej zmiany temperatury naciskając na nada-
jniku! Taka temperatura będzie utrzymywana aż do zmiany programem centralki PH-CJ37, który był
wcześniej wprowadzony. 

Krótkotrwała zmiana temperatury w systemie PocketHome®

! RESET NADAJNIKA - POWRÓT DO USTAWIENIA FABRYCZNEGO

Wymazanie nastawionych programów i przydzielonego numeru:
- nacisnąć i przyciskiem wybrać funkcje PAr zatwierdzić 
-  przyciskiem wybrać PA:r9, zatwierdzić przyciskiem 
-  naciskając przycisk i , powrócą ustawienia fabryczne (na LCD na krótko napis  “rES”)!
Uwaga : pstosować w wyjątkowych wypadkach , wszystkie ustawienia zostają wymazane pozostaja ustawienia 
fabryczne!

P

i

iFce



Nacisnąć          i przyciskiem              wybrać funkcję:

1. AUTO : praca według nastawionego programu.
2. MANU: ręczne nastawienie temperatury ( wybieramy przyciskiem             lub             ), temperatura 

będzie stała aż do zmiany funkcji.
3. CLO : nastawienie aktualnego dnia i czasu.
4. PROG : funkcja programowania.
5. PAr : nastawienie stałych parametrów (konstans).
6. OFF : w tej funkcji trwałe wyłączenie (działa fun. “      “ ).
7. UAdr : nauka kodu od centralnej jednostki / nauka kodu z odbiornikiem PH-BP1 (str.4)

Fce

FUNKCJE NADAJNIKA PH-BP1  

PRACA W FUNKCJI AUTONOMICZNEJ

PH-BP1 może pracować niezależnie od centralki. W tym przypadku pracuje według nastwionego programu, który
jest nastawiony w nim bezpośrednio. Takie rozwiązanie jest praktyczne w przypadku braku komunikacji radiowej
pomiędzy centralną jednostką a termostatem. Jeżeli w ciągu 24 godzin nie dotrze żaden sygnał z jednostki central-
nej i nie ma ustawionego programu w PH-BP1 przejdzie na ostatnią nastawioną temperaturę (fabrycznie AUTO-23°C).

Uwaga: jeżeli do 2min. nie dojdzie do naciśnięcia przycisku termostat wraca do poprzedniej funkcji. Po naciśnięciu
uaktywni się po kolejnym naciśnięciu.

- nacisnąć i wybrać PAr (PARAMETERS=PARAMETRY), zatwierdzić 
- na wyświetlaczu ukaże się PA:r1
- zatwierdzamy i przyciskiem wybieramy 

możliwość wyświetlania:
t wybór aktualnej temperatury
C wybór aktualnego czasu

- po wyborze zatwierdzamy i

i

iFce

PA:r1  zobrazowanie na wyświetlaczu

- na wyświetlaczu PA:r2
- zatwierdzamy i nastawiamy temperaturę według naszych potrzeb, 

zatwierdzając i

i

- na wyświetlaczu PA:r3
- zatwierdzamy i nastawiamy temperaturę według naszych potrzeb,

zatwierdzając .i

i

PA:r2  temperatura obniżona  (fabrycznie 17°C)

PA:r3  temperatura komfortowa  (fabrycznie 23°C)

PA:r4  temperatura party  (fabrycznie 25°C)  P

- na wyświetlaczu PA:r4
- zatwierdzamy i nastawiamy temperaturę według naszych potrzeb,

zatwierdzając .i

i
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CLO  nastawienia aktualnego dnia i czasu  

- nacisnąć i przyciskiem wybrać funkcje CLO (clock=godziny), zatwierdzić .
- na LCD mrugają godziny, prz. ustawiamy godzinę zatwierdzając  . Zaczynają 

mrugać minuty, prz. ustawiamy minuty zatwierdzając czym przechodzimy do dni 
(d:1 poniedziałek do d:7 niedziela), prz. vwybieramy dzień, zatwierdzamy . 
Wyjscie z funkcji naciskając .

i
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PA:r  nastawienie parametrów



- na wyświetlaczu PA:r8
- ten parametr jest automatycznie nastawiony w systemie PocketHome®

(patrz str.3)
- nacisnąć lub powrócić do wyboru funkcji naciskając .Fcei

- na wyświetlaczu PA:r9
- ten parametr pokazuje numer fabryczny
- nacisnąć lub ub powrócić do wyboru funkcji naciskając .
- powrót do ustawień fabrycznych naciskając i (wszystkie ustawienia wymazane!)

Fcei

P

- na wyświetlaczu PA:r5
- potwierdzamy , wybierając 

PI:r dla PI regulacji ( nastawiamy wtedy PI:r1 do PI:r3)
0,1 do 5 przy HISTEREZIE (Histereza ustawiana w przedziale  od 0,1°C do 5°C 
po 0,1°C ) , ustawienie zatwierdzamy .i

i

HISTEREZA = przedział tem. pomiędzy ustawioną a faktyczną gdzie włączane jest urządzenie 
zarządzane przez PH-BP1.

PA:r5  wybór PI regulacji lub HISTEREZY       

PA:r8  nastawiony kod       

PA:r9  numer fabryczny/ ustawienia fabryczne (patrz str.4)
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PA:r6  Minimalny czas włączenia ogrzewania przy HISTEREZIE      

Gdy wybierzemy HISTEREZE należy nastawić min. czas
włączenia kotła w minutach. 
- na wyświetlaczu PA:r6
- zatwierdzić a wybrać w zależności od źródła

ogrzewania, patrz tabelka a zatwierdzić .i

i

PA:r7  Funkcja letnia      

PI:r1  Czasowy odcinek PI regulacji

PI:r2  Minimalny czas włączenia ogrzewania przy PI regulacji      

PI:r3  Pasmo proporcjonalne PI regulacji      

- na wyświetlaczu  PA:r7, zatwierdzić 
- wybrać w czasie lata gdy nie ogrzewamy
- przyciskiem wybieramy zatwierdzając .
Na wyświetlaczu przemiennie napis LE:tr  i czas/temp.

i

i

Gdy w PA:r5 wybierzemy PI regulację należy ustawić ten parametr. Odcinek czasowy
wybieramy w zakresie 5 do 20 min. Jest to uzależnione od warunków cieplnych
pomieszczeń. Optymalne nastawienie pomiędzy 10 - 15 min.
- na wyświetlaczu PI:r1
- zatwierdzić a wybrać czas w minutach i zatwierdzić .ii

Wybór w zakresie 1 do 5 minut w zależności od źródła ogrzewa-
nia  i czasowego odcinka PI regulacji. Zalecamy nastawić zgodnie
z tabelką.
- na wyświetlaczu PI:r2
- zatwierdzić a wybrać czas w minutach 

i zatwierdzić .i

i

Ten parametr mówi od  jakiego progu zaczyna funkcjonować PI regulacja. Np. ustawiona
tem 22,0°C , pasmo proporcjonalne 1,5°C. Do 20,5°C ogrzewanie działa normalnie. Od tej
temperatury działa PI regulacja.

Pasmo PROPORCJONALNE  należy nastawić w zakresie od 1,5 do 3,0°C.
- na wyświetlaczu PI:r3
- zatwierdzić a zwybieramy pasmo w °C , zatwierdzamy  .ii

Typ
ogrzewania

Minimalny czas
włączenia

ogrz. elektryczne

kocioł gazowy

kocioł olejowy

pompa ciepła

Typ
ogrzewania

Minimalny czas
włączenia

ogrz. elektryczne

kocioł gazowy

kocioł olejowy

pompa ciepła



Nacisnąć w funkcji AUT i wybrać żądaną temperaturę, która zostanie utrzymywana aż do zmiany która została
wcześniej zaprogramowana ( ta funkcjadziała także w systemie PocketHome® patrz str. 4).

Krótkotrwała zmiana temperatury w funkcji AUTO

Nacisnąć przycisk i przyciskiem vwybrać funkcje OF:F ,
zatwierdzić . Termostat trwale wyłączony, na wyświetlaczu napis OF:F
i aktualny czas lub temperatura. Wyjście z tej funkcji przyciskiem a 
wybranie innej funkcji.

Fce
i
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FUNKCJA OFF  trwałe wyłączenie

Blokada klawiatury – ochrona przed zmianą programu. 
Nacisnąć          , a potem równocześnie a         klawisze nie funkcjonują.
Na wyświetlaczu napis LOC (LOCK=ZAMEK). Odblokowanie poprzez równoczesne
naciśnięcie przycisków i .P

P

FUNKCJA „ LOCK”   zamek

Fce

KOLEJNE FUNKCJE TERMOSTATU

BŁĘDY I ZAKŁÓCENIA
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W przypadku gdy na wyświetlaczu pojawi się: 
Er:r0 błąd czujnika temperatury (doszło do uszkodzenia czujnika temperatury)

- PROSIMY O KONTAKT Z DYSTRYBUTOREM
Er:r1 cbłąd w przesyle sygnału (czła transmisja sygnału pomiędzy elementami 

PH-BP1)
- PRZETESTOWAĆ PODŁĄCZENIE I ZAKODOWANIE (patrz str4) !

Przy innych zakłóceniach prosimy o kontakt z dystrybutorem.

1, Nastawiony na 18°C (PA:r2)
2, Nastawiony na 23°C (PA:r3)
3, Nastawiony P na  25°C (PA:r4)
4, Wybierany do zaprogramowania cały tydzień d1:7 (Prog)
5, 17:U1 wybieramy czas 6:00 a temperaturę   
6, 17:U2 wybieramy czas 9:00 a temperaturę
7, 17:U3 wybieramy czas 13:00 a temperaturę
8, 17:U4 wybieramy czas 16:00 a temperaturę
9, 17:U5 wybieramy czas 19:00 a temperaturę  P
10,17:U6 wybieramy czas 22:00 a temperaturę
11,Opuszczamy program , wybieramy funkcję AUTOFce

PRZYKŁAD tygodniowego programu

FUNKCJA PROG nastawienie programu     

- naciskamy i wybieramy funkcje PROG (PROGRAMMING=PROGRAMOWANIE),

zatwierdzamy 
- przyciskiem wybieramy według tabelki dzień lub blok dni który chcemy programować.

i
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- po naciśnięciu na wyświetlaczu ukaże się 1:U1 pasmo do nastawienia 
pierwszego odcinka

- nacisnąć nastawiając pierwszy odcinek (min.skok 10 min.)
- naciskając wybrać do tego czasu temperaturę
- wybór zatwierdzić na wyświetlaczu ukaże się napis 1:U2 pdrugi odcinek czasowy w tym 

dniu.
i

P

i

- podobnie postępujemy przy jego zaprogramowaniu i tak przechodzimy do kolejnych 
odcinków czasowych w tym dniu (max 6), opuszczamy funkcję przyciskiem .

- wybieramy funkcję AUTO i termostat zacznie pracować według nastawionego programu. 
Fce

Informacja o stanie w funkcji autonomicznej:
napis AUTO(lub MANU) ŚWIECI = odbiornik WŁĄCZONY (grzanie ) 
napis AUTO(lub MANU) MRUGA = odbiornik WYŁĄCZONY (nie grzeje)  

FUNKCJA PRZECIW ZAMARZANIU

Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 3°C to automatycznie włączy ogrzewanie, jak temperatura
wzrośnie to powróci do nastawionej funkcji.

d:1 poniedziałek
d:2 wtorek
d:3 środa
d:4 czwartek

d1:5 pon. do piatku    
d6:7 sob. niedziela 
d1:7 cały tydzien

d:5 piątek
d:6 sobota
d:7 niedziela

TABELKA DO WYBORU DNI  PROGRAMOWANYCH

zobrazowanie przebiegu
grzania na LCD

[godz.]

Pn-Nd



TECHNICZNE PARAMETRY

MADE IN CZECH REPUBLIC

PH-BP1 jest bezprzewodowym regulatorem podłogowego ogrzewania. Przystosowany do sterowania jedną strefą
ogrzewania podłogowego wodnego. Przy ogrzewaniu strefowym do każdej strefy osobny regulator  PH-BP1. 

Właściwości:
- składa się z nadajnika i odbiornika 
- pełni funkcje bezprzewodowego termostatu, który steruje podłogowym ogrzewaniem wodnym
- nadajnik nadzoruje temperaturę w pomieszczeniu oraz z centralnej jednostki przyjmuje info.o nastawionej temp.
- odbiornik może sterować zaworem trój drogowym, pompą, elekt.zaworem itp.
- nadajnik według przyjętych informacji steruje odbiornikiem
- nadajnik wysyła do centralnej jednostki informacje o zmianach
- może pracować autonomicznie
- wybór PI regulacji lub nastawialna histereza od 0,1°C do 5°C
- pamięć E-EPROM zachowa dane przy braku pamięci

Nadajnik PH-BP1
Zasilanie 2x1,5 V alkal. baterie typ AA
Typ komunikacji dwustronna 
Frekwencja 433,92 MHz
Moc sygnału < 10mW
Ilość cieplnych zmian na dobę 6 zmian
Hystereza 0,1°C do 5°C po 0,1°C
Minimalny program.czas 10 minut
Zakres nastawionych temp. 3 do 40°C
Nastawiana temp. po 0,5°C
Minimalny skok indyk. 0,1°C
Błąd pomiaru ±0,5°C
Stopień ochrony IP20
Temperatura pracy 0 do 40°C

Odbiornik PH-BP1
Zasilanie 230 V/ 50 Hz
Typ komunikacji dwustronna 
Frekwencja 433,92 MHz
Zasięg 300 m (na wol.przestrz.), 35 m (w zabudowie)

Stopień ochrony IP20
Wyjście przekaźnik, max.16 A
Temperatura pracy 0 do 40°C

Tabelka do zapisania Twoich programów
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W przypadku reklamacji prosimy o przesłanie kompletnego wyrobu na adres dystrybutora.

v souladu s RoHS

Pb
LEAD FREE

Oświadczenie o zgodności z EC
Firma Elektrobock CZ s.r.o. oświadcza, że produkt PH-BP1 jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/ES.
Data: 01.01.2008                                                                          www.elbock.cz

Dystrybutor:
Elektrobok PL
32-040 Świątniki Górne
ul.Bielowicza 46
tel/fax 012 2704139
e-mail:elbock@poczta.fm
www.elbock.cz


